Daikin HP Convector ad incasso FWXM10ATV3
Fan coil per il riscaldamento e il raffreddamento con posizionamento ad incasso dalle dimensioni compatte per installazioni orizzontali o verticali
Hp convector può essere abbinato a generatori a bassa temperatura quali: pompe di calore, caldaie a condensazione, sistemi integrati con collettori solari.

Hp convector raggiunge la temperatura selezionata con la massima velocità e la mantiene costante nel massimo silenzio, grazie al ventilatore in modulazione continua.
Possibilità di scegliere attacco idraulico destra o sinistra.

Può essere installata in 4 modi diversi, caratteristica che la rende adatta per qualsiasi condizione.

Disponibile tra gli accessori la cassaforma per installazione ad incasso predisposta per essere inserita nelle pareti o nei controsoffitti nella quale alloggiare il terminale. Dotato delle pretranciature necessarie al passaggio delle tubazioni idrauliche e dei cavi elettrici.
Si accoppia al pannello di copertura incasso Composto da una cornice esterna, un pannello anteriore ed una griglia removibile per la pulizia dei filtri dell’aria.

Il pannello per incasso verticale a parete dispone anche di un deflettore regolabile per la deviazione del flusso aria ambiente.
Per l’installazione orizzontale a soffitto, sono previste 3 opzioni:

· Pannello frontale orizzontale e griglia di mandata verticale;
· Griglia di aspirazione orizzontale e griglia di mandata verticale;
· Griglie orizzontali per la mandata e aspirazione dell’aria.
Il fancoil può essere controllato con controllore remoto a muro SMART LCD a modulazione continua E’ possibile connettere ad un comando remoto fino ad un massimo di 30 Fan Coil che verranno comandati in simultanea con gli stessi valori di set point e temperatura ambiente garantendo un funzionamento omogeneo. Richiede la scheda elettrica EKWHCTRL0 a bordo fancoil. Collegamento a fancoil tramite filo.

Scheda elettrica EKWHCTRL0 a modulazione continua permette il controllo di tutte le funzioni del Fan Coil da parte del comando remoto a muro SMART LCD.

Installabile su tutte le versioni, La scheda dispone di un LED verde che indica lo stato di funzionamento ed eventuali anomalie. 

Potenza riscaldamento Max 45/40 °C: 2,18 kW

Potenza raffrescamento Max 7/12 °C: 1,77 kW

Temperatura dell'acqua Min e Max in raffrescamento: 5/20 °C.

Temperatura dell'acqua Min e Max in riscaldamento: 30/85 °C

Alimentazione elettrica: 230 V - 1 Fase

Frequenza: 50 Hz

Pressione sonora Min e Max: 25/42 dBA
Pressione sonora modalità super silenziosa: 20 dBA
Altezza: 601 mm

Larghezza: 999 mm

Profondità: 135 mm

Peso: 12 kg
Daikin HP Convector ad incasso FWXM15ATV3

Fan coil per il riscaldamento e il raffreddamento con posizionamento ad incasso dalle dimensioni compatte per installazioni orizzontali o verticali
Hp convector può essere abbinato a generatori a bassa temperatura quali: pompe di calore, caldaie a condensazione, sistemi integrati con collettori solari.

Hp convector raggiunge la temperatura selezionata con la massima velocità e la mantiene costante nel massimo silenzio, grazie al ventilatore in modulazione continua.
Possibilità di scegliere attacco idraulico destra o sinistra.

Può essere installata in 4 modi diversi, caratteristica che la rende adatta per qualsiasi condizione.

Disponibile tra gli accessori la cassaforma per installazione ad incasso predisposta per essere inserita nelle pareti o nei controsoffitti nella quale alloggiare il terminale. Dotato delle pretranciature necessarie al passaggio delle tubazioni idrauliche e dei cavi elettrici.
Si accoppia al pannello di copertura incasso Composto da una cornice esterna, un pannello anteriore ed una griglia removibile per la pulizia dei filtri dell’aria.

Il pannello per incasso verticale a parete dispone anche di un deflettore regolabile per la deviazione del flusso aria ambiente.
Per l’installazione orizzontale a soffitto, sono previste 3 opzioni:

· Pannello frontale orizzontale e griglia di mandata verticale;
· Griglia di aspirazione orizzontale e griglia di mandata verticale;
· Griglie orizzontali per la mandata e aspirazione dell’aria.
Il fancoil può essere controllato con controllore remoto a muro SMART LCD a modulazione continua E’ possibile connettere ad un comando remoto fino ad un massimo di 30 Fan Coil che verranno comandati in simultanea con gli stessi valori di set point e temperatura ambiente garantendo un funzionamento omogeneo. Richiede la scheda elettrica EKWHCTRL0 a bordo fancoil. Collegamento a fancoil tramite filo.

Scheda elettrica EKWHCTRL0 a modulazione continua permette il controllo di tutte le funzioni del Fan Coil da parte del comando remoto a muro SMART LCD.

Installabile su tutte le versioni, La scheda dispone di un LED verde che indica lo stato di funzionamento ed eventuali anomalie. 

Potenza riscaldamento Max 45/40 °C: 3,11 kW

Potenza raffrescamento Max 7/12 °C: 2,89 kW

Temperatura dell'acqua Min e Max in raffrescamento: 5/20 °C.

Temperatura dell'acqua Min e Max in riscaldamento: 30/85 °C

Alimentazione elettrica: 230 V - 1 Fase

Frequenza: 50 Hz

Pressione sonora Min e Max: 26/44 dBA

Pressione sonora modalità super silenziosa: 22 dBA
Altezza: 601 mm

Larghezza: 1199 mm

Profondità: 135 mm

Peso: 15 kg
Daikin HP Convector ad incasso FWXM20ATV3

Fan coil per il riscaldamento e il raffreddamento con posizionamento ad incasso dalle dimensioni compatte per installazioni orizzontali o verticali
Hp convector può essere abbinato a generatori a bassa temperatura quali: pompe di calore, caldaie a condensazione, sistemi integrati con collettori solari.

Hp convector raggiunge la temperatura selezionata con la massima velocità e la mantiene costante nel massimo silenzio, grazie al ventilatore in modulazione continua.
Possibilità di scegliere attacco idraulico destra o sinistra.

Può essere installata in 4 modi diversi, caratteristica che la rende adatta per qualsiasi condizione.

Disponibile tra gli accessori la cassaforma per installazione ad incasso predisposta per essere inserita nelle pareti o nei controsoffitti nella quale alloggiare il terminale. Dotato delle pretranciature necessarie al passaggio delle tubazioni idrauliche e dei cavi elettrici.
Si accoppia al pannello di copertura incasso Composto da una cornice esterna, un pannello anteriore ed una griglia removibile per la pulizia dei filtri dell’aria.

Il pannello per incasso verticale a parete dispone anche di un deflettore regolabile per la deviazione del flusso aria ambiente.
Per l’installazione orizzontale a soffitto, sono previste 3 opzioni:

· Pannello frontale orizzontale e griglia di mandata verticale;
· Griglia di aspirazione orizzontale e griglia di mandata verticale;
· Griglie orizzontali per la mandata e aspirazione dell’aria.
Il fancoil può essere controllato con controllore remoto a muro SMART LCD a modulazione continua E’ possibile connettere ad un comando remoto fino ad un massimo di 30 Fan Coil che verranno comandati in simultanea con gli stessi valori di set point e temperatura ambiente garantendo un funzionamento omogeneo. Richiede la scheda elettrica EKWHCTRL0 a bordo fancoil. Collegamento a fancoil tramite filo.

Scheda elettrica EKWHCTRL0 a modulazione continua permette il controllo di tutte le funzioni del Fan Coil da parte del comando remoto a muro SMART LCD.

Installabile su tutte le versioni, La scheda dispone di un LED verde che indica lo stato di funzionamento ed eventuali anomalie. 

Potenza riscaldamento Max 45/40 °C: 3,88 kW

Potenza raffrescamento Max 7/12 °C: 3,20 kW

Temperatura dell'acqua Min e Max in raffrescamento: 5/20 °C.

Temperatura dell'acqua Min e Max in riscaldamento: 30/85 °C

Alimentazione elettrica: 230 V - 1 Fase

Frequenza: 50 Hz

Pressione sonora Min e Max: 26/45 dBA

Pressione sonora modalità super silenziosa: 23 dBA
Altezza: 601 mm

Larghezza: 1399 mm

Profondità: 135 mm

Peso: 18 kg
